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高圧・特別高圧
限流ヒューズ
（Ｑヒューズ）

PFD-1U形 
　断路形ヒューズホルダー 

PC-6形 

PFH-2形 

限流ヒューズ付 
　高圧カットアウト 

PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 

PFV-1PFV-1形 
　V形ヒューズホルダー形ヒューズホルダー 
PFV-1形 
　V形ヒューズホルダー 

PFD-1UPFD-1U形 
　断路形ヒューズホルダー　断路形ヒューズホルダー 

PC-6形 

PFH-2形 

限流ヒューズ付 
　高圧カットアウト 

PFD-1U形 
　断路形ヒューズホルダー 

PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 

PFV-1形 
　V形ヒューズホルダー 

PFD-1U形 
　断路形ヒューズホルダー 

PC-6形 

PFH-2形 

限流ヒューズ付限流ヒューズ付 
　高圧カットアウト　高圧カットアウト 
限流ヒューズ付 
　高圧カットアウト 

PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 

PFV-1形 
　V形ヒューズホルダー 

PFD-1U形 
　断路形ヒューズホルダー 

PC-6形 

PFH-2形 

限流ヒューズ付 
　高圧カットアウト 

PFS-201TMPFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TMPFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TMPFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 

PFV-1形 
　V形ヒューズホルダー 

PFD-1U形 
　断路形ヒューズホルダー 

PC-6PC-6形 

PFH-2形 

限流ヒューズ付 
　高圧カットアウト 

PC-6形 

PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 

PFV-1形 
　V形ヒューズホルダー PFD-1U形 

　断路形ヒューズホルダー 

PC-6形 

PFH-2PFH-2形 

限流ヒューズ付 
　高圧カットアウト 

PFH-2形 

PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 
PFS-201TM形 
　限流ヒューズ付負荷開閉器 

PFV-1形 
　V形ヒューズホルダー 
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高圧回路および機器を短路電流あるいは過電流から保護する

ため、遮断性能が優れ、しかも経済的な保護装置として高圧限

流ヒューズが、ヒューズ単独あるいは他の保護機器と併用して

広範囲に使用されるようになりました。

当社は世界水準を抜いているヒューズ技術をベースに

●業界でも最も小形、軽量であること

●全領域遮断性能を有すること（万能形）

●できる限り安価なこと

の三つの目標に挑戦し、あらゆる応用分野に適した画期的な限

流ヒューズ〈Ｑヒューズ〉を開発しました。

当社のＱヒューズシリーズは、JEC-2330「電力ヒューズ」

規格に準拠し3kV級の高圧用から20kV級の特別高圧用限流ヒュ

ーズまで一貫製作いたしており、各電力会社殿および一般高圧

需要家殿等で広くご採用いただいております。

1 高圧・特別高圧限流ヒューズ……………………………… 3
2 ヒューズの形式……………………………………………… 3
3 溶断特性と繰り返し過電流特性…………………………… 3
4 種類と定格…………………………………………………… 4
5 コンデンサ保護用高圧限流ヒューズ……………………… 6
6 ＰＴ用高圧限流ヒューズ…… ……………………………… 6
7 ヒューズホルダー外形寸法図……………………………… 7
8 選　　　定…………………………………………………… 8
9 特性曲線……………………………………………………… 12
10 限流ヒューズ付負荷開閉器………………………………… 16
11 屋内用高圧気中負荷開閉器………………………………… 21
12 限流ヒューズ付負荷開閉器

屋内用高圧気中負荷開閉器　外形寸法図………………… 22
13 電圧引外し式限流ヒューズ付負荷開閉器の応用例……… 24
14 限流ヒューズ付高圧カットアウト………………………… 25
15 高圧限流ヒューズ（Ｑヒューズ）のアドバイス資料……… 26

製品

高圧・特別高圧限流ヒューズ（Ｑヒューズ） 準拠規格
JEC－2330 「電力ヒューズ」
JIS C 4604「高圧限流ヒューズ」

限流ヒューズの技術革新をなした

第１図　Qヒューズの受賞の数々

目　次

第１６回全国優良電設資材展
通 産 大 臣 賞
第１７回全国優良電設資材展
東 京 電 力 社 長 賞
第２２回全国優良電設資材展
日本電設工業協会会長賞
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高圧・特別高圧限流ヒューズは、大きな短路電流も有効な限流作用によって強力に抑制します。このため通

過電流も小さく高速遮断ができ系列回路、機器等に影響を与えません。しかも業界で最も小形、軽量であり、

広い用途に適用できます。

高圧・特別高圧限流ヒューズ1

ヒューズの形式2

溶断特性と繰り返し過電流特性3

一 般 形
高
圧
・
特
別
高
圧
限
流
ヒ
ュ
ー
ズ 万 能 形

QPT-1形

QPT-1K形（PC用）

PFL-2形

PFL-3形

PFG-1C形

PFG-1S形

PFG-1形

PFU-1形

QC-1形（PC用）

QCC-1形（コンデンサ直結形）

広 域 形

7.2kV 

7.2kV 

12kV 

24kV 

3.6kV 

7.2kV 

7.2kV 

7.2kV 

7.2kV 

7.2kV 

計器用変圧器の保護

変圧器の保護

変圧器、コンデンサ、電動機の保護

主遮断装置

種　類 用　途形　　式 定格電圧

｝

｝

｝
種 　 　 　 　 類

一般形高圧限流ヒューズ
（バックアップヒューズ）

Ｇ定格表示で定格電流値の約
3～5倍の最小遮断電流から
定格遮断電流までの電流を遮
断できるヒューズ。

Ｇ定格表示で定格電流値の約2倍

（100秒）の最小遮断電流から定格

遮断電流までの電流を遮断できる

ヒューズ。

Ｇ定格表示で定格電流値の約1.5倍

（7200秒）の最小遮断電流から定

格遮断電流までの電流を遮断でき

る全領域形ヒューズ。

広域形高圧限流ヒューズ

万能形高圧限流ヒューズ

内 　 　 　 　 容 ヒ ュ ー ズ リ ン ク 構 造 図

一般形高圧限流ヒューズ

広域形高圧限流ヒューズ

万能形高圧限流ヒューズ

第1表

第2表

ヒューズの種類
溶　断　特　性

不溶断電流

定格電流の1.3

倍の電流で2時

間以内に溶断し

ないこと。

7200/

7200/

≦2

60/

≦10 

2≦ 10/

≦5

2.5≦ 10/

≦10 

6≦ 10/

≦10 

7（100） ≦　0.1/ ≦20（100）

12≦ 0.1/ ≦25

15≦ 0.1/ ≦35

60/ 10/ 0.1/

単位：Ａ

繰返し過電流特性

定格電流の10倍の電流を0.1秒間通電し、こ

れを100回繰り返しても溶断しないこと。

定格電流の5倍の電流を10秒間通電し、これ

を10,000回繰り返しても溶断しないこと。

定格電流の70倍の電流を0.002秒間通電し、

これを100回繰り返しても溶断しないこと。

Ｇ

（一般用）

Ｔ

（変圧器用）

Ｍ

（電動機用）

Ｃ

（コンデンサ用）

定格電流の2倍の
電流で2時間以内
に溶断しないこと。

0.250.25

備考　１． 7200： 2時間溶断電流（平均値） 0.1：0.1秒溶断電流（平均値）
60：60秒溶断電流（平均値） ：定格電流
10：10秒溶断電流（平均値）

電極

電極

消弧砂

消弧砂

小電流遮断部

大電流遮断部

低融金合金線

ハロゲン消弧チューブ

ヒューズ
エレメント

ハロゲン
消弧チューブ

碍管 溶断表示

溶断表示

ヒューズエレメント

ヒューズエレメント

遮断点
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万能形ヒューズリンク（屋内外用）2 第4表

PFU形シリーズ（6kV回路用）

外　　　　観 形　式 電圧
〔kV〕

遮断電流
〔kA〕

最小遮断
電　　流

寸　法（mm） 重量
〔kg〕

備　考　

PFU-1 7.2 40

40

定　　　　　　　　　　格

電　　流〔Ａ〕

Ｇ

7 

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100 

7 

10

15

15

25

40

3 

7 

10

15

20

25

35

45

60

75

100 

3 

7 

10

－

－

－

2 

3 

5 

7 

8 

10

15

20

23

30

45

2 

4 

5 

－

－

－

－

5 

7 

10

15

20

25

30

40

50

60

－

5 

7 

7 

10

20

203 

260 

310 

310 

222 

224 

260

41

50

60

77

19

24

50

0.5 

0.9 

1.6 

2.8 

0.3 

0.3 

0.9 

T M C L φD

※１
全 領 域
遮 断 可 能

QC-1

QCC-1 

7.2

7.2

高圧用

ＰＣ用

（注）①※1印は最小遮断電流に対する動作時間は7200秒（2時間）以上です。

直結用

種類と定格4

広域形ヒューズリンク（屋内外用）1 第3表

PFG形シリーズ（3kV.6kV.24kV回路用）

外　　　　観 形　式 電圧
〔kV〕

遮断電流
〔kA〕

最小遮断
電　　流

寸　法（mm） 重量
〔kg〕

備　考　

PFG-1C 3.6 40

定　　　　　　　　　　格

電　　流〔Ａ〕

Ｇ

30

50

100

200

10

20

30

40

50

60

75

75

100

5

10

20

30

40

10

20

30

40

50

1 

1 

1 

10

20

50

150 

3 

10

20

30

40

50

65

65

80

1 

2 

7 

15

25

2

7

15

25

30

－　

－

－

5 

10

25

60

2 

7 

12

15

20

25

30

30

40

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

7 

15

30

80

2 

5 

10

20

25

30

40

40

60

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

203 

260 

310 

203 

260

310 

310 

550 

110 

130 

222 

41

50

60

41

50

60

60

60

15

15

19

0.5 

0.9 

1.6 

0.5 

0.9

1.6 

1.6 

3.1 

0.038

0.043

0.3 

※2

※2

T M C L φD

PFG-1S

（ストライ）カー付 7.2 40

※１
定格電流（Ｇ）
の 約 2 倍
遮 断 可 能

PFG-1 

PFL-2 12 40

PFL-3 24 25

定格電流（Ｇ）
の 約 3 倍
遮 断 可 能

QPT-1 

7.2 40
バックアップ
ヒ ュ ー ズQPT-1K

高圧用

特別高圧用

ＰＴ用

（注）①※1印は最小遮断電流に対する動作時間は約100秒以上です。
②※2印の特性についてはお問い合せ下さい。
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30

50

－

100.200

30

50

－

100.200

－

30

30

50

50

100. 200

100. 200

－

－

－

－

－

※１　
10～60

－

－

75. 100 

※１　
10～60

－

－

75. 100 

※１

10～60

※１　

75

－

－

－

－

75. 100 

75. 100 

－

－

－

－

－

7～25

30. 40

75. 100 

50. 60

7～25

30. 40

75.100

50. 60

－

7～25

7～25

30. 40

30. 40

50. 60

50. 60

75. 100 

75. 100 

－

－

7～25

60

200 

60 

200 

100 

100 

200 

100

200

200 

200

30

50

30

30

50

2.8 

3 

6 

3 

6 

8 

11

9 

19

35

7.0

7.5 

7.5 

8.0 

7.5

8.0 

9.0

9.5

7.0 

7.5 

10.5

11.0

18

19

19

20

8.0 

8.5

5 

7.5 

3.7  

PFV-1 

PFD-1U

PFD-2U

PFD-3U

PFS-201M 

PFS-201TM

PFS-201M-Y

PFS-201TM-Y

PFS-201M-W

PFS-201TM-W

PFS-205

PFS-205T

PFS-2 

PFT-2 

PFS-204 

PFT-204T

PFS-202 

PFS-202T

PFS-203 

PFS-203T

※3
PFS-201M
(BF-200) 

※3
PFS-201TM
(BF-200)  

PC-6

PFH-2 

HPC-30

HPC-50 

ヒューズホルダー3 第5表

（注）①4ページ表中のヒューズリンクの寸法の表わし方は下図のとおりです。 ②※１印はPFG-1S形（ストライカー付）を示します。
③※2印の特性についてはお問い合せ下さい。
④※3印に導体片BF-200を装着した場合には、欠相防止装置は動作しません。

機　　器　　名 形　式 使用
場所

重量
〔kg〕 PFG-1C PFG-1S

PFG-1 
PFU-1 

備　　　考電圧
〔kV〕

電流
〔Ａ〕

絶縁
階級

定　　　格 適用ヒューズリンク（Ａ）

Ｖ形ヒューズホルダー

PFV-1形

断路形ヒューズホルダー

PFD-1U形

屋内用高圧気中負荷開閉器

PFS-201M形＋BF-200形

箱形用ヒューズホルダー

PC-6形　PFH-2形

限流ヒューズ付負荷開閉器

PFS-202形

PFS-201TM形

PFT-2形

屋内

6号Ａ

10号Ａ

20号Ａ

6号Ａ

6号Ａ

QC-1（7～15Ａ）

QC-1（7～15Ａ）

PFL-2（5～40Ａ）

PFL-3（10～50Ａ）

※2

電圧引外し装置付

電圧引外し装置付

電圧引外し装置付

電圧引外し装置付

電 圧 引 外 し 装 置 付

電 圧 引 外 し 装 置 付

電 圧 引 外 し 装 置 付

電 圧 引 外 し 装 置 付

欠
相
防
止
装
置

6号Ａ

屋外
（耐軽塩
じん用）

屋内

屋内

屋内
／
屋外

7.2
／
3.6

7.2
／
3.6

7.2
／
3.6

12

24

7.2

7.2

屋内

φＤL
L φＤ

7
0

QC-1形

溶断表示接点付

溶断表示補助接点付

200 0.341202
PFS-201M
シリーズBF-200

導体片4

外　　　　観 形　式 使用場所
重量
〔kg〕 備　　　考電圧

〔kV〕
電流
〔Ａ〕

定　　　格

適用ホルダー

屋内用高圧気中負荷開閉器用
導体片

屋内 8
7.2
／
3.6

寸　法（mm）

L φD
短時間耐電流
〔KＡ〕

電 圧 引 外 し 装 置 付



6

コンデンサ保護用高圧限流ヒューズ5
最近、高圧コンデンサの爆発、火災事故が大

きくクローズアップされてまいりました。

本器はコンデンサ端子直結形であり、コンパ

クトなレイアウトが可能です。

PT用高圧限流ヒューズ6

キュービクル式高圧受電設備などの主要機器として用い

られている計器用変成器（PT）の高圧保護には事故波及防

止上からもバックアップ遮断容量に対応する容量の限流ヒ

ューズを用いなければなりません。

本ヒューズは系統短絡遮断容量をもった画期的遮断性能

を有する限流ヒューズであります。

第1図

第6表　ＱＣＣ－１形外形寸法図

第2図　QPT-1形の時間－電流特性

φ10

φ13

F

D

E

M10

適用電線5.5e～38e

端子カバー

溶断表示孔

溶断表示

B

A

C

3
2

定格電流
外形寸法（mm）

A B C D E F
15Ａ
25Ａ
40Ａ

約325

約380

100

120

77

100

50

60

64

62

106

138

第7表

第8表

■仕　　様

■仕　　様（Ｇ定格表示）

QPT-1形，QPT-1K形

QCC-1形

形　　　式

ＱＣＣ－１

取付金具、端子カバー付

ヒューズリンクのみ

7.2kV－15A 

25A 

40A 

15A 

25A 

40A 

40kA
屋　　　外
屋　　　内

第１図参照

224r×φ24

260r×φ50

備　　　考 定格電圧－電流 定格遮断電流 使用場所 外形寸法（mm）

電　　流（A）

時
　
　
間
（
秒
）

形　　　　式

ＱＰＴ－１

ＱＰＴ－１Ｋ

110r×φ15

222r×φ19

130r×φ15 7.2 1 40
屋内 PFV－1形

屋外 PC －6形

ヒューズリンクの寸法
（mm）

定格電圧
（kV）

定格電流
（Ａ）

定格遮断電流
（kA）

使用場所 ホ　ル　ダ　ー

（注）①ホルダーは付属品ではなく別売品となります。

QPT-1 

QPT-1K

ＰＴ用
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PFV-1 

ヒューズホルダー外形寸法図7

第3図
第4図

第9表

（注）①※1印のヒューズホルダーはロック装置付です。
②※2印第はPFG-1S形（ストライカー付）を示します。

Ｖ形　ヒューズホルダー（屋内用）1

第5図

断路形　ヒューズホルダー（屋外用）2

第6図

ヒューズホルダー最小取付寸法3

B

F゜

60゜

25

25

40

68

60

257 80

25133

30

（2）（1）

A（開路状態）
約520
（開路状態）

C

D
（
開
路
状
態
）

4
4
5
（
開
路
状
態
）

G E

G

4
1
5

3
6
0

2
7
0

1
5
0

7
0

12
.5

G

2
-φ
1
1

2
-φ
9

2
-φ
9

4
-φ
1
1

2-φ14

2-φ11

形　式
適用ヒューズリンク（Ａ） 外形寸法（mm）

取付穴寸法（mm）
PFG-1C

30

50

－

100. 200 

※2 10～60

－

－

75. 100 

※1

※1

7～25

30. 40

75. 100 

50. 60

340 

380 

475  

222

230 

219 

117 

113 

115 

292 

358 

430 

137 

172 

222 

55

55

55

278 

336 

411

最小取付寸法（mm）

A B

180 

200 

230 

200 

150 

160 

170 

160 

第3図（1）のとおり

〃

第3図（2）のとおり

PFG-1S
PFG-1 PFU-1 A

寸法は第4図のとおり

B C D E F G

第10表

形　式
適用ヒューズリンク（Ａ） 外形寸法（mm）

PFG-1C

30

50

－

100. 200 

30

50

－

100. 200 

※2 10～60

－

－

75. 100 

7～25

30. 40

75. 100 

50. 60

390 

447 

550 

542 

286 

298 

306 

287 

180 

180 

182 

182 

182 

182 

184 

184 

343 

400 

450 

450 

55

55

60

60

303 

360 

410 

410 

最小取付寸法（mm）

A B

195 

230 

195 

160 

170 

160 

PFG-1S
PFG-1 PFU-1 A B C D E F G

PFD-1U

A A BB

2-φ9

2-φ14

取付穴

B

E G

D
30

80

25

F゜

A（開路状態）

※1

※1

40

60

60

（注）①※1印のヒューズホルダーはロック装置付です。
②※2印第はPFG-1S形（ストライカー付）を示します。
③寸法Ｇは取付穴の間隔を示します。（2-φ14）
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選　　　定8
一　　般1 単相、三相一括保護方式におけるヒューズ選定3

最近における限流ヒューズの応用はJIS C4620
「キュービクル式高圧受電設備」規格にも明示され、
その他、高圧保護としても広く普及しつつあります。
これは限流ヒューズが単に遮断器に代って価格が

安くなるというほか、その特徴である高速度遮断、
限流性能を生かして積極的に合理的な経済設計に役
立っているのが目につきます。
6kV回路における応用例をあげてみますと、つぎ

のようなものがあります。
（1）気中負荷開閉器との組み合わせ使用
（2）小容量遮断器の遮断容量補充用
（3）高圧電磁接触器との組み合わせ使用
（4）ＰＴ、コンデンサ保護
（5）系統機器の熱的、機械的衝撃の軽減
一般的には図に示すようにヒューズと他の保護機

器との過電流保護協調を図るキュービクル式高圧受
電設備等の場合にも事故波及防止上からも信頼度の
高いヒューズが望まれます。
Ｑヒューズの広域形および万能形はこれらの要求

を十分満足するものであります。

選定上特に注意すべき事項2
ヒューズの定格電流とは定格電圧、定格周波数の

もとで規定の温度上昇限度をこえないで連続通電で
き、しかも適用する回路の機器の全負荷電流、突入
電流、起動電流などでヒューズが溶断したり劣化し
ないようなヒューズの定格電流を選定することが重
要であります。
各機器保護用の際は以下の基準をご参照の上選定

して下さい。
（1）ヒューズの定格電流は、負荷電流が安全確

実に流せること。
（2）各相のヒューズは、各相の中で最大定格電

流のものに統一する方が、欠相の心配もなく
保守も容易です。

（3）その他必要な場合関連機器との協調を考慮
して選定して下さい。

（4）一相でもヒューズが動作した場合は、他相
のヒューズも劣化していることがありますの
で、全相ともお取替え下さい。

1．下表は上図のように、三相・単相変圧器の一括
保護用としてＧ形ヒューズを使用した場合のヒュ
ーズの定格電流を示したものです。

2．変圧器の励磁突入電流は、変圧器定格電流×
10倍0.1秒通電相当と仮定しました。

3．力率改善用のコンデンサの容量は、三相変圧器
の容量の1/3以下と仮定し、コンデンサの突入電
流は無視しました。

第7図 第11表

電力ヒューズと過電流継電器の協調

第8図　一括保護設備の単結線図

ＰＦの小電流遮断不能領域

ＰＦの最小遮断電流

ＰＦの溶断特性

ＰＦの動作特性

電　流

時
　
間

ＰＦの
定格
電流

ＯＣＲ＋ＣＢ
（またはＳ）
の動作特性

ＰＦ最小
溶断
電流

PF

3 φ 1 φ

Tr Tr

3 φ

SC

■広域形Ｑヒューズ（6.6kV回路用、Ｇ定格表示）

第12表■万能形Ｑヒューズ（6.6kV回路用、Ｇ定格表示）

三相
単相

10kVA

15kVA

20kVA

30kVA

50kVA

75kVA

100kVA

150kVA

200kVA

250kVA

300kVA

400kVA

500kVA

10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 50kVA 75kVA 100kVA

○

7A

10A 

○

○

○

20A 

25A 

30A 

40A 

10A 

○

○

○

○

○

50A 

60A 

○

○

○

○

30A 

40A 

20A 

○

○

○

○

○

○

○

50A 

○

○

○

○

○

○

○

○

25A 

30A 

○

○

○

○

○

○

○

○

（注）①○印は変圧器2次側直後の短絡で変圧器定格電流の25倍2秒以内に遮
断します。

三相
単相

10kVA

15kVA

20kVA

30kVA

50kVA

75kVA

100kVA

150kVA

200kVA

250kVA

300kVA

400kVA

500kVA

10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 50kVA 75kVA 100kVA

30A 

30A

○

○

○

○

○

○

20A 

40A 

60A 

10A

30A

50A

○

30A 

50A

60A 

○

○

○

40A

75A 

30A

40A

○

○

○

○

○

75A 
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ヒューズ容量の選定4

第13表

（注）①変圧器の励磁突入電流は単相の場合、負荷電流×10倍（0.1秒通電）、三相の場合、負荷電流×10倍（0.1秒通電）を基準として選定しています。
②6.6/3.3kVタイトランスの一次側保護用に使用し、3kV側が電動機負荷の場合は、電動機保護用としてヒューズを選定して下さい。

1 変圧器保護用（Ｇ定格表示の場合）

容　量
（kVA）

3.3kV回路

単　相 三　相

定格電流
（Ａ）

適用ヒュ
ーズ（Ａ）

PFG-1C PFG-1C

10

15

20

30

50

75

100 

150 

200 

300 

500 

750 

1,000

3.03

4.55

6.09

9.09

15.2

22.7

30.3

45.5

60.6

90.9

152 

227 

303 

30

30

30

50

50

100 

100 

200 

200 

200 

－

－

－

1.75

2.62

3.50

5.25

8.75

13.1

17.5

26.2

35.0

52.4

87.5

131 

175 

30

30

30

30

30

50

50

100 

100 

200 

200 

200 

－

適用ヒュ
ーズ（Ａ）定格電流

（Ａ）

第15表

（注）①電動機の始動電流は、10秒通電と仮定して選定しています。また巻線形の場合は始動電流を確認のうえ選定して下さい。

2 誘導電動機保護用（Ｇ定格表示の場合）

定　格
出　力
（kw）

3.3kV回路

特殊かご形 巻　線　形

始　動
電　流
（Ａ）

全負荷
電　流
（Ａ） PFG-1C

40

50

60

75

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

750 

1,000 

67

84

100 

120 

156 

200 

235 

310 

－

－

－

－

－

－

－

11

14

16

20

26

33

39

51

－

－

－

－

－

－

－

100 

100 

100 

100 

200 

200 

200 

200 

－

－

－

－

－

－

－

18

22

26

32

42

53

62

82

100 

120 

155 

190 

225 

－

－

11

14

16

20

26

33

39

51

63

75

97

120 

140 

－

－

30

50

50

50

100 

100 

100 

200 

200 

200 

200 

200 

－

－

－

適用ヒュ
ーズ（Ａ）

始　動
電　流
（Ａ） PFG-1C

適用ヒュ
ーズ（Ａ）

第16表

定　格
出　力
（kw）

6.6kV回路

特殊かご形 巻　線　形

始　動
電　流
（Ａ）

全負荷
電　流
（Ａ）

適用ヒューズ（Ａ）

PFG-1S
PFG-1 PFU-1 

広域形 万能形
全負荷
電　流
（Ａ）

始　動
電　流
（Ａ）

全負荷
電　流
（Ａ）

適用ヒューズ（Ａ）

PFG-1S
PFG-1 PFU-1 

広域形 万能形

40

50

60

75

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

750 

1,000 

34

42

49

60

80

100 

115 

150 

185 

220 

290 

－

－

－

－

5.6 

7.0 

8.3 

10

13

16

20

25

31

37

49

－

－

－

－

20

30

30

30

40

50

60

75

100 

100 

－

－

－

－

－

25

25

30

40

50

60

60

75

100 

100 

－

－

－

－

－

9.0 

11

13

16

21

26

31

41

50

60

78

96

115 

140 

185 

5.6 

7.0 

8.3 

10

13

16

20

25

31

37

49

60

71

88

115 

20

20

20

20

30

30

40

50

60

75

100 

100 

－

－

－

15

20

20

30

30

40

50

60

75

75

100 

－

－

－

－

第14表

容　量
（kVA）

6.6kV回路

単　　　　相 三　　　　相

定格電流
（Ａ）

適用ヒューズ（Ａ）

PFG-1S
PFG-1 

適用ヒューズ（Ａ）

PFU-1 QC-1 PFG-1S
PFG-1 PFU-1 QC-1

広域形 万能形 ＰＣ用 広域形 万能形 ＰＣ用

10

15

20

30

50

75

100 

150 

200 

300 

500 

750 

1,000

1.52

2.27

3.03

4.55

7.58

11.4

15.2

22.7

30.3

45.5

75.8

114 

－

10

10

20

20

20

30

30

40

40

60 

100

－

－

7 

7 

10

10

20

25

25

30

40

60

100 

－

－

7 

7 

10

10

15

－

－

－

－

－

－

－

－

0.88

1.31

1.75

2.62

4.37

6.55

8.75

13.1

17.5

26.2

43.6

65.5

87.5

－

10

10

10

20

20

20

30

30

40

60

75

－

7 

7 

7 

7 

10

10

15

20

25

40

50

75

100 

7 

7 

7 

7 

10

10

15

－

－

－

－

－

－

定格電流
（Ａ）
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（注）
①コンデンサの突入電流は、負荷電流×70倍、0.002秒
と仮定して選定をしています。

②並列コンデンサがある場合には、投入時に並列コンデン
サからの流れ込みがあるために、次のことを考慮して下
さい。
（1）各コンデンサに直列リアクトル（6％）を設置し
ます。

（2）並列コンデンサからの流れ込みに耐える大きめの
ヒューズを選定します。

③並列コンデンサがあり、各コンデンサに直列リアクトル
（6％）設置の場合、並列コンデンサなしの選定をする
ことができます。

④並列コンデンサが2台以上の場合、コンデンサの合計容
量で選定します。

⑤13％リアクトル対応コンデンサご使用時には、ヒューズ
をリアクトルとコンデンサの間に設置しないでください。

3 コンデンサ保護用（Ｇ定格表示の場合）
第17表

⑤JIS C 4902「高圧及び特別高圧進相コンデンサ」
の改正によりコンデンサの容量表示がKVAから
Kvarに変更になりました。

4 コンデンサ保護用（Ｇ定格表示の場合）

三相6.6kV回路

コンデンサ容量Ｑ1

（Ｋvar）

20 1.75

PFG-1S
PFU-1 
QCC-1 
QC -1 

PFG-1S
PFU-1 
QCC-1 
QC -1 

PFG-1S
PFU-1 
QCC-1 
QC -1 

PFG-1S
PFU-1 
QCC-1 
QC -1 

PFG-1S
PFU-1 
QCC-1 
QC -1 

10
10
15
10

20
10
15
10

20
10
15
15

20
10
15
15

20
15
15
15

20
15
15
15

20
15
15
15

20
15
15
15

20
15
15
－

20
15
15
－

25/30 2.19/2.62

20
10
15
10

20
10
15
15

20
15
15
15

20
15
25
－

20
20
25
－

20
20
25
－

20
20
25
－

30
20
25
－

30
20
25
－

30
20
25
－

50 4.37

20
10
15
10

20
20
25
－

30
20
25
－

30
20
25
－

30
25
25
－

30
25
25
－

30
25
40
－

30
25
40
－

30
25
40
－

30
25
40
－

75 6.56

30
15
25
15

30
20
25
－

30
25
25
－

30
25
40
－

30
25
40
－

30
30
40
－

30
30
40
－

30
30
40
－

40
30
－
－

40
30
－
－

100 8.75

30
20
25
－

30
25
40
－

30
25
40
－

30
30
40
－

30
30
40
－

40
30
40
－

40
30
－
－

40
40
－
－

40
40
－
－

40
40
－
－

150 13.1

40
30
40
－

40
30
40
－

40
30
40
－

40
30
－
－

40
40
－
－

50
40
－
－

50
50
－
－

50
50
－
－

50
50
－
－

60
50
－
－

200 17.5

40
30
40
－

40
40
－
－

50
40
－
－

50
40
－
－

50
50
－
－

50
50
－
－

60
50
－
－

75
50
－
－

75
50
－
－

75
50
－
－

250 21.9

50
40
－
－

50
50
－
－

50
50
－
－

60
50
－
－

60
50
－
－

75
50
－
－

75
50
－
－

75
50
－
－

75
50
－
－

100 
60
－
－

300 26.2

60
50
－
－

60
50
－
－

60
50
－
－

60
50
－
－

75
50
－
－

75
50
－
－

75
60
－
－

100 
75
－
－

100 
75
－
－

100 
75
－
－

定格電流

（Ａ）
適用ヒューズ形式

並列コンデンサＱ2（Ｋvar）

無し 20 25/30 50 75 100 150 200 250 300

コンデンサ
容　　　量
（Ｋvar）

定格電流
（Ａ）

並列コンデンサ無し

適用ヒューズ形式

ＰＦＧ－１Ｃ

20

30

50

75

100 

150 

200 

250 

300

3.50

5.25

8.75

13.1

17.5

26.2

35.0

43.7

52.4

50

50

50

50

100 

100 

200 

200 

200

三相3.3kV 回路

PF
PF

L

i i

Q1 Q2

第9図

コンデンサの合計容量 直列リアクトルの設置

第18表

PFG-1S
PFU-1 
QCC-1
QC -1 

PFG-1S  PFG-1
PFU-1 
QCC-1 
QC -1 

PFG-1S  PFG-1
PFU-1 
QCC-1 
QC -1

PFG-1S  PFG-1
PFU-1 
QCC-1 
QC -1 

※使用条件として、課電状態において開閉操作は行わないでください。

※
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（注）◎印：安全帯でヒューズが遮断　　　△印：第2帯でヒューズが遮断　　　－印：突入電流の点で適用できない
○印：第１帯でヒューズが遮断　 ×印：危険帯でヒューズが遮断

5 コンデンサケース破壊確率曲線

6 高圧限流ヒューズによるコンデンサケースの保護協調

コンデンサに流れる事故電流の大きさとケースの破壊にいたるまでの時間の関係は「コンデンサケース
破壊確率曲線」として下図のように示されます。火災などの二次的災害を防止するためには、この図の安
全帯または第１帯の領域で事故電流を遮断することが望まれます。

安全帯：ケースの変形、油漏れなし
第1帯：ケースの変形、油漏れあり
第2帯：ケースの破壊、油噴出あり
危険帯：ケースの激しい破壊、油噴出あり

接近物破損の恐れあり

確率10％：Ｎ台の試料中90％が安全帯である確率
確率50％：Ｎ台の試料中安全帯と第１帯が50％、

他の域が50％である確率
確率10％：Ｎ台の試料中90％が危険帯である確率

第10図　50Ｋvar コンデンサ破壊
確率曲線

第11図　100Ｋvar コンデンサ破
壊確率曲線

第12図　200Ｋvar コンデンサ破
壊確率曲線

ＰＦＧ－１Ｃ（広域形Ｑヒューズ） ＰＦＧ－１Ｓ（広域形Ｑヒューズ）
ＰＦＧ－１ ＰＦＵ－１（万能形Ｑヒューズ）

50

30

50

100 

200 

－

○

△

×

－

－

△

△

－

－

－

△

コンデンサ
容量

（Ｋvar）
ヒュー
ズ定格
電流（Ａ）

100 200 50

－
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20
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40

50

60

75

100

－

－

◎

○

○

○

△

△

△

－

－

－

◎

○

○

○

△

△

－

－

－

－

◎

◎

◎

○

△

コンデンサ
容量

（Ｋvar）
ヒュー
ズ定格
電流（Ａ）

100 200 50

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

△

△

－

－

◎

◎

◎

◎

○

○

○

△

－

－

－

－

◎

◎

◎

◎

○

○

コンデンサ
容量

（Ｋvar）
ヒュー
ズ定格
電流（Ａ）

100 200

安　全　帯 第 １ 帯
10％ 50％ 90％

第 ２ 帯 危 険 帯

ケース変化
油もれなし

ケースのはげしい破損
近接物破損

ケース破損
油もれ

ケースの
はげしい破損
油飛散

安　全　帯 第 １ 帯
10％ 50％ 90％

第 ２ 帯 危 　 険 　 帯

ケース変化
油もれなし

ケースのはげしい破損
近接物破損

ケース
破損
油もれ

ケースの
はげしい破損
油飛散

安全帯

10％ 50％ 90％

第２帯 危 険 帯
ケース変化
油もれなし

ケースのはげしい破損
近接物破損ケース

破損
油もれ

ケースの
はげしい
破損
油飛散

第19表
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特　性　曲　線9
PFG-1S, PFG-1形＜広域形高圧限流ヒューズ＞（6kV回路用）
（10～75Ａ） （75・100Ａ）

第15図　PFG形（7.2kV）
動作時間－電流特性

第16図　PFG形（7.2kV）
限流特性

第13図　PFG形（7.2kV）
許容時間－電流特性

第14図　PFG形（7.2kV）
溶断時間－電流特性

電　　流（A）

許
容
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

溶
断
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

動
作
時
間
（
秒
）

遮断電流（kArms）

限
流
値
（
kA
波
高
値
）

（注）①PFG-1S（75A）については、動作時間一電流特性において、動作時間100秒以上は、破線となります。
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PFG-1C形＜広域形高圧限流ヒューズ＞（3kV回路用）

第19図　PFG-1C形（3.6kV）
動作時間－電流特性

第20図　PFG-1C形（3.6kV）
限流特性

第17図　PFG-1C形（3.6kV）
許容時間－電流特性

第18図　PFG-1C形（3.6kV）
溶断時間－電流特性

電　　流（A）

許
容
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

溶
断
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

動
作
時
間
（
秒
）

遮断電流（kArms）

限
流
値
（
kA
波
高
値
）
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PFU-1形＜万能形高圧限流ヒューズ＞（6kV回路用）

第23図　PFU-1形（7.2kV）
動作時間－電流特性

第24図　PFU-1形（7.2kV）
限流特性

第21図　PFU-1形（7.2kV）
許容時間－電流特性

第22図　PFU-1形（7.2kV）
溶断時間－電流特性

電　　流（A）

許
容
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

溶
断
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

動
作
時
間
（
秒
）

遮断電流（kArms）

限
流
値
（
kA
波
高
値
）
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QC-1, QCC-1形＜万能形高圧限流ヒューズ＞（6kV回路用）

第27図　QC-1, QCC-1形（7.2kV）
動作時間－電流特性

第28図　QC-1, QCC-1形（7.2kV）
限流特性

第25図　QC-1, QCC-1形（7.2kV）
許容時間－電流特性

第26図　QC-1, QCC-1形（7.2kV）
溶断時間－電流特性

電　　流（A）

許
容
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

溶
断
時
間
（
秒
）

電　　流（A）

動
作
時
間
（
秒
）

遮断電流（kArms）

限
流
値
（
kA
波
高
値
）

（7・10・15Ａ） （15・25・40Ａ）
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本製品は長年の気中開閉器の製作経験を生かして、特に小形軽量化に成功したもので、当社独自の気中負荷

開閉器と高圧限流ヒューズと組合せ三極単投フック棒操作式としたものです。業界で最も小形の限流ヒューズ

〈Ｑヒューズ〉とあいまって小形化されており、狭いスペースにも取付が可能です。

JIS C 4620キュービクル式高圧受電設備のPF・S形用遮断装置（受電容量300kVA以下）または変圧器、

進相コンデンサ等の開閉器、その他一般の電力回路（変圧器、高圧電動機、進相コンデンサ回路用等）の開閉

器または遮断装置にご使用いただけます。

負荷開閉器とヒューズを組み合わせたPF・S形遮断装

置は、高圧受電設備の主遮断装置として今日300kVA以

下に経済性等の利点から汎用されています。しかし限流

ヒューズは一般に大きな電流は遮断できても定格電流の2

～3倍というような過電流域では遮断不能になるという問

題がありました。

このような遮断不能領域をなくすために本器は、ヒュ

ーズリンク溶断時のストライカーでヒューズリンクが小

電流遮断不能により破壊する以前に開閉器を自動的機械

トリップ（ヒューズトリップ機構）して消弧室で遮断す

る構造とし、小電流域から短絡電流域まで全領域遮断可

能に性能を大幅に改善しました。

限流ヒューズ付負荷開閉器

欠 相 防 止
装 置 付

限
流
ヒ
ュ
ー
ズ
付
負
荷
開
閉
器

PFS-201M 

PFS-201TM

PFS-205 

PFS-205T

PFS-2 

PFT-2 

PFS-204 

PFS-204T

PFS-202 

PFS-202T

PFS-203 

PFS-203T

欠 相 防 止
装 置 な し

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

PFG-1S 10A～60A 

PFG-1S  75A 

PFG-1C 30A
PFU-1   7A～25A 

PFG-1C 50A
PFU-1  30A, 40A 

PFG-1C 100A, 200A
PFG-1  75A, 100A
PFU-1  50A, 60A 

PFU-1  75A, 100A

種　類 適用ヒューズ形　　式 引外し装置

｝

｝

｝

｝

｝

｝

準拠規格　JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
JIS C 4607「引外し装置付高圧交流負荷開閉器」
JIS C 4604「高圧限流ヒューズ」
JIS C 4611「ヒューズ付高圧交流負荷開閉器」

限流ヒューズ付負荷開閉器の形式1

欠相防止装置付限流ヒューズ付負荷開閉器

PFS-201M形，PFS-201TM形

■ストライカーヒューズの動作前後

2

第29図

ヒューズと開閉器
の動作協調

ヒューズが溶断し破壊
するまでの最小時間

ヒューズの遮断不能領域

ヒューズの動作特性

ヒューズの溶断特性

ヒューズ溶断により開閉器が
トリップ遮断するまでの最大
時間

開閉器の過負荷
遮断電流

ヒューズによる
遮断領域

→電流（Ａ）

時
間
（
ｔ
）
↑

開閉器による
遮断領域

ヒューズの最小
遮断電流

開閉器の最大
遮断時間

10
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7.2 

200 

50／60

－

Ａ級31.5（ヒューズ付）

200 

10 

10

30（リアクトル付）

0.15s以下

開閉容量　200 

1,000 

60

屋内

名 称

形 式

操 作 方 式

電圧引外し装置の有無

適 用 バ リ ヤ

限流ヒューズ付負荷開閉器（欠相防止装置付）

電 圧

電 流

周 波 数

短時間耐電流

投 入 電 流

過負荷遮断電流

負 荷 電 流

励 磁 電 流

充 電 電 流

コンデンサ電流

定 格 耐 電 圧 （kV）

使 用 場 所

総 質 量（kg）

ヒ ュ ー ズ 引 外 し

電 圧 引 外 し

電 　 気 　 的（回）

機 　 械 　 的（回）

（kV）

（A）

（Hz）

（kA）

（kA）

（A）

（A）

（A）

（A）

（A）

定
　
　
　
格

開
閉
容
量

リ

ン

ク

適
用
ヒ
ュ
ー
ズ

開極
時間

開閉
寿命

外 観

325-20

（注）①補助接点、バリヤは別途ご用命下さい。補助接点、バリヤは取扱い説明書に基き、取付をお願いします。
②ヒューズリンクは付属品ではなく別売品となります。
③Ａ級とは、投入回数または遮断回数１回の意味です。（C級とは3回の意味です。）

バリヤＰＦＳ-B

電 圧 引 外 し 装 置 定 格

第20表

PFS-B PFS-BM（205用）

ＰＦＧ－１Ｃ
（3.3kV回路専用）

ＰＦＧ－１Ｓ

ＰＦＧ－１

ＰＦＵ－１

標準仕様3

三極連動フック棒

操作

三極連動フック棒操

作、電圧引外し操作

三極連動フック棒

操作

三極連動フック棒操

作、電圧引外し操作

写真はＰＦＳ-201TM形

PFS-201M

無 有 無 有

－ C級600 － C級800 

－ AC/DC100V － AC/DC100V

－ 0.15s以下 － 0.15s以下

7.0 7.5 9.0 9.5

－ － －

10～60A 75A

－

－ － － －

－ － － －

PFS-201TM PFS-205 PFS-205T
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7.2 

200 

50／60

－

Ａ級31.5（ヒューズ付）

200 

10 

10

30（リアクトル付）

0.15s以下

開閉容量　200 

1,000 

60

屋内

10～60Ａ

名 称

形 式

操 作 方 式

電圧引外し装置の有無

適 用 バ リ ヤ

接 点 の 種 類

限流ヒューズ付負荷開閉器（欠相防止装置付）

電 圧

電 流

周 波 数

短時間耐電流

投 入 電 流

過負荷遮断電流

負 荷 電 流

励 磁 電 流

充 電 電 流

コンデンサ電流

定 格 耐 電 圧 （kV）

使 用 場 所

総 質 量（kg）

ヒ ュ ー ズ 引 外 し

電 圧 引 外 し

電 　 気 　 的（回）

機 　 械 　 的（回）

（kV）

（A）

（Hz）

（kA）

（kA）

（A）

（A）

（A）

（A）

（A）

定
　
　
　
格

開
閉
容
量

リ

ン

ク

適
用
ヒ
ュ
ー
ズ

開極
時間

開閉
寿命

外 観

325-20

（注）①バリヤは別途ご用命下さい。バリヤは、取扱い説明書に基き取付をお願いします。
②ヒューズリンクは付属品ではなく別売品となります。
③Ａ級とは、投入回数または遮断回数１回の意味です。

写真はＰＦＳ-201TM-Y形

電 圧 引 外 し 装 置 定 格

第20表

PFS-201M-Y

三極連動フック棒

操作

無

－

－

－

7.5 

－

－

－

溶断表示接点付

PFS-B

溶断表示接点及び補助接点付

PFS-201TM-Y

三極連動フック棒操

作、電圧引外し操作

有

C級600 

AC/DC100V 

0.15s以下

8.0 

－

－

－

PFS-201M-W

三極連動フック棒

操作

無

－

－

－

7.5

－

－

－

ＰＦＧ－１Ｃ
（3.3kV回路専用）

ＰＦＧ－１Ｓ

ＰＦＧ－１

ＰＦＵ－１

PFS-201TM-W 

三極連動フック棒操作、

電圧引外し操作

有

C級600 

AC/DC100V 

0.15s以下

8.0

－

－

－
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限流ヒューズ付負荷開閉器

電 圧

電 流

周 波 数

短 時 間 電 流

投 入 電 流

過負荷遮断電流

負 荷 電 流

励 磁 電 流

充 電 電 流

コンデンサ電流

定 格 耐 電 圧 （kV）

使 用 場 所

総 質 量（kg）

電 　 気 　 的（回）

機 　 械 　 的（回）

（kV）

（A）

（Hz）

（kA）

（kA）

（A）

（A）

（A）

（A）

（A）

定
　
　
　
格

開
閉
容
量

リ

ン

ク

適
用
ヒ
ュ
ー
ズ

開閉
寿命

外 観

325-31

（注）①補助接点、バリヤは別途ご用命下さい。補助接点、バリヤは取扱い説明書に基き、取付をお願いします。
②ヒューズリンクは付属品ではなく別売品となります。
③Ａ級とは、投入回数または遮断回数１回の意味です。

325-40
写真はＰＦＳ-204形

電 圧 引 外 し 装 置 定 格

ヒ ュ ー ズ 引 外 し

電 圧 引 外 し

第21表

ＰＦＧ－１Ｃ
（3.3kV回路専用）

ＰＦＧ－１Ｓ

ＰＦＧ－１

ＰＦＵ－１

7.2/3.6

100 

50／60

－

Ａ級31.5（ヒューズ付）

100 

5 

10

30（リアクトル付）

－

開閉容量　200 

1,000 

60

屋内用

7.2/3.6

200 

50／60

－

Ａ級31.5（ヒューズ付）

200 

10 

10

30（リアクトル付）

－

開閉容量　200 

1,000 

60

屋内用

PFT-2

三極連動フック棒操

作、電圧引外し操作

有

Ａ級600 

AC/DC100V 

0.15s以下

PFS-204

三極連動フック棒

操作

無

－

－

－

PFS-204T

三極連動フック棒操

作、電圧引外し操作

有

Ａ級600 

AC/DC100V 

0.15s以下

名 称

形 式

操 作 方 式

電圧引外し装置の有無

適 用 バ リ ヤ PFS-B －

PFS-2

三極連動フック棒

操作

無

－

－

－

7.5 

30Ａ

－

－

7～25Ａ

10.5

50Ａ

－

－

30．40Ａ

11.0 

50Ａ

－

－

30．40Ａ

7.0 

30Ａ

－

－

7～25Ａ

写真はＰＦＴ-2形
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7.2

200 

50／60

10

Ａ級31.5（ヒューズ付）

200 

20

30

30（リアクトル付）

－

開閉容量　200 

2,000 

6号Ａ

屋内用

－

－

－

75．100A

無

－

－

－

18.0

7.2/3.6

200 

50／60

10

Ａ級31.5（ヒューズ付）

200 

20

30

30（リアクトル付）

－

開閉容量　200 

2,000 

6号Ａ

屋内用

100．200A

－

75．100A

50.60A

有

Ａ級1,100 

AC100V

0.1s以下

19.0

無

－

－

－

18.0

有

Ａ級1,100 

AC100V

0.1s以下

19.0

名 称

形 式

操 作 方 式

電圧引外し装置の有無

適 用 バ リ ヤ

限流ヒューズ付負荷開閉器

電 圧

電 流

周 波 数

短 時 間 電 流

投 入 電 流

過負荷遮断電流

負 荷 電 流

励 磁 電 流

充 電 電 流

コンデンサ電流

絶 縁 階 級

使 用 場 所

総 質 量（kg）

ヒ ュ ー ズ 引 外 し

電 圧 引 外 し

電 　 気 　 的（回）

機 　 械 　 的（回）

（kV）

（A）

（Hz）

（kA）

（kA）

（A）

（A）

（A）

（A）

（A）

定
　
　
　
格

開
閉
容
量

リ

ン

ク

適
用
ヒ
ュ
ー
ズ

開極
時間

開閉
寿命

外 観

325-33

（注）①補助接点付、欠相防止付は別途ご用命下さい。
②ヒューズリンクは付属品ではなく別売品となります。
③Ａ級とは、投入回数または遮断回数１回の意味です。

バリヤＰＦＳ-BL

電 圧 引 外 し 装 置 定 格

第22表

PFS-202 PFS-202T PFS-203 PFS-203T

ＰＦＧ－１Ｃ
（3.3kV回路専用）

ＰＦＧ－１Ｓ

ＰＦＧ－１

ＰＦＵ－１

PFS-BL

三極連動フック棒操作
三極連動フック棒操作、
電圧引外し操作

三極連動フック棒操作
三極連動フック棒操作、
電圧引外し操作

写真はＰＦＳ-202形
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標準仕様1

名 称

操 作 方 式

電圧引外し装置の有無

屋内用高圧気中負荷開閉器

電 圧

電 流

周 波 数

短時間耐電流

投 入 電 流

過負荷遮断電流

負 荷 電 流

励 磁 電 流

充 電 電 流

コンデンサ電流

定 格 耐 電 圧 （kV）

使 用 場 所

総 質 量（kg）

電 圧 引 外 し

電 　 気 　 的（回）

機 　 械 　 的（回）

（kV）

（A）

（Hz）

（kA）

（kA）

（A）

（A）

（A）

（A）

（A）

定
　
　
　
格

開
閉
容
量

開極
時間

開閉
寿命

外 観

325-35

（注）①補助接点、バリヤは別途ご用命下さい。バリヤは取扱い説明書に基き、取付をお願いします。
②Ａ級とは、投入回数または遮断回数１回の意味です。

写真はPFS-201M形に
BF-200を装着した状態

電 圧 引 外 し 装 置 定 格

第24表

無

－

－

－

8.0 

有

C級600 

AC/DC100V 

0.15s以下

8.5

200 

8 

Ａ級10

200 

10 

10

30（リアクトル付）

開閉容量　200 

1,000 

7.2/3.6 

50／60

60

屋内用

本器は、屋内およびキュービクル用に開発した小形の気中負荷開閉器であり電路の開閉は１本のハンドルに

よる安全なワンタッチ機構です。

引外し装置付は、地絡継電器との組み合わせによる地絡保護、あるいは押しボタンによる遠隔引外し操作が

行えます。

屋内用高圧気中負荷開閉器11 準拠規格　JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
JIS C 4607「引外し装置付高圧交流負荷開閉器」

PFS-201M

BF-200

PFS-201TM

BF-200
形 式

開 閉 器

導 体 片

三極連動フック棒操作
三極連動フック棒操作、

電圧引外し操作
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限流ヒューズ付負荷開閉器
屋内用高圧気中負荷開閉器外形寸法図

12
第25表

40

9-φ9

3
0

15

3
7
5

約280（閉路状態） 

約320（開路状態） 

２
 

１
 

エナジーサポート株式会社 

　　ヒューズ付気中負荷開閉器 
形式　ＰＦＳ－２０１Ｍ 

　　　号 

総質量　　７．０ｋ� 
３０Ａ（リアクトル付） 　　　デンサ電流） 

　　　閉容量 
　　　　投入電流　Ａ３１．５ｋＡ（ヒューズ付） 

　定格電流　２００Ａ 　　　圧　７．２ｋＶ 

ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ 

Ｍ10ボルト 
2-φ12

2-R12
2-R6

15015070 90

2
0
0
（
取
付
寸
法
）
 

540

2
3
0

150150102

460（取付寸法） 

Ｍ5ネジタップ 
ＥＡ接地線接続用 

OFFハンドル 
ONハンドル 

113

105

高圧限流ヒューズ 

3
0

15

約343

9-φ9 Ｍ１０ボルト 
2-φ12

2-R6
2-R12

150150102

542

2
3
0

70

２
 

１
 

ＥＡ接地線接続用Ｍ５ネジ 

約320（開路状態） 

150 90

２０
０（
取
付
寸
法
） 

460（取付寸法） 

150 40

3
7
5

OFFハンドル 

ONハンドル 

113

105

高圧限流ヒューズ 

PFS-201M 
PFS-201TM
PFS-201M-Y
PFS-201TM-Y
PFS-201M-W
PFS-201TM-W

PFS-2 

PFT-2

PFS-205 
PFS-205T
（欠相防止装置付）

形　　式 外　　　　形　　　　寸　　　　法 （mm）

図面はPFS-201TM 形

図面はPFT-2形

図面はPFS-205T形

R11

R6

460
102 150 150 58

540

70 150 150 90

4-φ12

9-φ9

2
3
0

2
0
0

105

113
約280（閉路状態）
約320（開路状態）

3
7
5

1
5
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第26表

102

70

460（取付寸法） 

490

2
3
0

3
9
0

105

111
約350

Ｍ10ボルト取付穴 
2-φ12

9-φ9

限流ヒューズ付負荷開閉器 

エナジーサポート株式会社 （Ｅ） 

２
 

１
 

高圧限流ヒューズ 
Ｍ10ボルト 
2-φ12

OFFハンドル 

ONハンドル 

2-R12

2-R6

150 150

365

90

2
0
0
（
取
付
寸
法
）
 

150 150

40

φ41

2
0
2

40

9-φ9

3
7
5

約280（閉路状態） 

約320（開路状態） 

　　　エナジーサポート株式 

　　　止動作は致しませんのでご 
　　　荷開閉器としてご使用頂け 
　　　ューズの替わりに使用する 
　　　ヒューズ付気中負荷開閉器 
　　　ヒューズリンクではありま 

定格電流　２００Ａ 

険 
危 
圧 

　　　。 

片 体 導 
　　　事項》 

高 

形式　ＰＦＳ－２０１Ｍ 

号 

総質量　　７．０ｋ� 
３０Ａ（リアクトル付） 　　　デンサ電流） 

　　　閉容量 
　　　　投入電流　Ａ３１．５ｋＡ（ヒューズ付） 

　定格電流　２００Ａ 　　　圧　７．２ｋＶ 

２
 

１
 

総質量　　７．０ｋ� 

BF-200

Ｍ10ボルト 
2-φ12

2-R12

2-R6
15015070 90

2
0
0
（
取
付
寸
法
）
 

540

2
3
0

150150102

460（取付寸法） 

OFFハンドル 
ONハンドル 

113

105

PFS-202 
PFS-202B
PFS-202T
PFS-202TB 

PFS-203 
PFS-203B
PFS-203T
PFS-203TB 

PFS-204

PFS-204T

PFS-201M
（BF-200）

PFS-201TM
（BF-200）

形　　式 外　　　　形　　　　寸　　　　法 （mm）

図面はPFS-204形

図面はPFS-202T形

図面はPFS-201M形にBF-200を装着した状態

6-φ12

6-φ11

1382
305（閉路状態）

約390（開路状態）

370
150 150

420 80

2
8
0

3
2
0

6
4
0

2
0



24

電圧引外し式限流ヒューズ付負荷開閉器は下図の通り、地絡継電器との組み合わせによる地絡保護、あるい

は押ボタンによる遠隔引外し操作が可能です。

電圧引外し式限流ヒューズ付負荷開閉器の応用例13

電圧引外し式の応用例1

高圧地絡継電器・零相変流器2

第27表

第28表

（1）地絡継電器と組み合わせる場合 （2）制御電源を開閉器一次側（電源側）ＰＴからとった場合

（3）押ボタン操作回路図 遠方監視用マイクロ・スイッチの定格（4）遠方監視用マイクロ
スイッチ付の場合（仕様外）

電源側

（注）……はＰＴより電源をとった場合（ＰＴは200ＶＡ以上とする）

（注）トリップ動作時にトリップ信号を即解除する場合は引外しコイル付負荷開閉器には操作軸と
連動するパレットスイッチが必要になります。
標準品ではパレットスイッチは付属していませんので、この場合はパレットスイッチを別途
購入して下さい。

（注）①引外しコイルの定格は、AC100V連続、DC100V短時間です。励磁電流は動
作瞬時約4A流れます。
②直流電源において引外しコイルは短時間定格（許容1秒）ですからトリップし
たら直ちに励磁を止めて下さい。
（制御電源を開閉器の一次側よりとった場合および別電源の場合）

（注）
ＺＣＴには、他に貫通形φ65，φ78、分割形φ45，
φ65とあります。

地絡方向継電器も

ございますので、

お問い合せ下さい。

LBS TC

ZCT

負荷側

変圧器

PT

AC100V

K

I ED

EB

EB

Z1 Z2 Va Vc P1 P2

地絡継電器

EB

ED

電源側

LBS

計器用変圧器

断路器

地絡継電器

パレットスイッチ（仕様外）

負荷側

変圧器

零相変流器
L

I

K

TC
Z1 Z2 Va Vc P1 P2

電源側

（
仕
様
外
）

押
ボ
タ
ン
ス
イ
ッ
チ

マ
イ
ク
ロ
ス
イ
ッ
チ

電源側

LBS

負荷側

負荷側

変圧器

TC

C

NO

NC

AC100V

定格電流
項　目

AC
110～125V

AC
220～225V

抵　抗
負　荷

ランプ
負　荷

誘　導
負　荷

電動機
負　荷

常時
閉路

常時
開路

常時
閉路

常時
開路

常時
閉路

常時
開路

常時
閉路

常時
開路

15

3

15

2.5

1.5 1.25

15 15

15 15

5 3

2.5 1.5

形　　　　式

制 御 電 圧
消 費 電 力
動 作 電 流

動 作 時 間

復 帰 方 式
動 作 表 示
出 力 接 点
周 囲 温 度
適 合 Ｚ Ｃ Ｔ
引 外 し 方 式
総 質 量

AC110V（90－120V）、50/60Hz共用
最大値5VA（P1、P2間）

0.1 0.2 0.6 0.8 1.0A（切替式）
整定値の130％入力、0.1～0.3秒
整定値の400％入力、0.1～0.2秒

自動復帰
マグサイン式（手動復帰式）
AC240V 5A 開閉

広温形、－20℃～＋60℃
ＢＲ－Ｃ5形
加電圧無電圧用

形 状
電 圧
一 次 電 流
過 電 流 強 度
巻 数 比
重 量

屋内用、貫通形
6,600V
150A

一次電流の40倍
1T/1000T
570g

570g520g

高圧地絡継電器 零相変流器
BR-C5形

形　　　　式
RHG-1形（露出形） VG-HFV5形（埋込形）

無
誘
導
負
荷
（
Ａ
）

誘
導
負
荷
（
Ａ
）

高圧地絡継電器 零相変流器

RHG-1形
（露出形）

BR-C5形

VG-HFV5形
（埋込形）

116 47.5

100
100

38
φ53穴

端子ビス

4-M4
取付穴寸法

108

106
12212624.5

角穴

118

盤穴明図

63.5

3.5t

98

3-M4取りつけネジ穴

2-φ4.5穴2-M4ビス

透明カバー スペーサー（グレー）

（ ）

2-φ6.5 

SBR主体の
EPDM

ケース
フェノール樹脂

又は、3-φ4.5取りつけ穴

1
1
2

9
9

9
7

8
6

1.
6t

6
.5

1
2
2

7
2

DC100V
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高圧受電設備に限流ヒューズが主に用いられていますが、従来の限流ヒューズは一般に高圧充電部が露出し

ているため感電の危険性があり、操作保守管理上問題視されていました。本器はこの需要家各位のご要望に応

えて開発されたもので温度上昇が低く、しかも画期的性能をもつ超小形の限流ヒューズ〈万能形Ｑヒューズ〉

と高圧カットアウトを組合わせたものです。このため保守が極めて安全であり、遮断容量の大きい高圧カット

アウトとして、高圧受変電設備および過密都市における架空配電線の柱上変圧器保護、借室変電室等の狭いス

ペースの設置に最適です。

限流ヒューズ付高圧カットアウト14 準拠規格　JIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」
付属書１高圧カットアウト

標準仕様1

高圧カットアウト最小取付寸法2

第29表

第30表

形 式

使 用 場 所

電 圧

電 流

負荷開閉電流

コンデンサ開閉電流

定格遮断電流

注水耐電圧（商用周波）

絶 縁 階 級

操 作 方 式

総 質 量（kg）

（kV）

（A）

（kV-A）

（ A）

（kA）

（kV）

（kV）

（kV）

対　地
耐電圧

適用ヒューズ
リ ン ク

外 　 　 観

HPC-30形

30

7.2 -30 

50

7.2 -50 

30

7.2 -30

50

7.2 -50 

30

7.2 -30 

屋　内　用

7.2 

屋内外用

7.2 

屋内外用

7.2 

HPC-50形 PC-6形 PFH-2形

15

40

22

60

－

6号Ａ

単投

3.7 

ＱＣ－１

7. 10. 15 

15

40

22

60

22

6号Ａ

単投

5 

ＱＣ－１

7. 10. 15 

15

40

22

60

22

6号Ａ

単投

7.5

ＰＦＵ－１

7. 10. 15. 20. 25 

商用周波

雷インパルス

形 式

電流（Ａ）

325-36 写真はHPC-30形 325-37 写真はPC-6形 325-38 写真はPFH-2形

単位：mm第30図

AA BB

形　式 Ａ Ｂ

PC-6形

PFH-2形

HPC-30形

180～200 

180～200 

110 80

※開閉装置としては下記の条件においてご使用願います。
変圧器容量 300kvA以下
コンデンサ容量 50kvar以下
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― より理解を深めるために ―

高圧限流ヒューズ（Ｑヒューズ）のアドバイス資料15

限流ヒューズの定格電流の選定1

1─1.  一般的な選定基準
ヒューズの定格電流は、次の各項を満足するように選定します。

（1） 常時通電電流によるヒューズエレメントの劣化の回避
（a） 回路または機器の全負荷電流よりヒューズの定格電流が大きくなるように選定します。
（b） 回路または機器の許容過負荷電流以内のしばしば予想される過負荷電流は、ヒューズの許容時

間－電流特性以内になるように選定します。
（c） 使用上避けられない過渡電流は、繰返し過電流特性以内になるように選定します。

（2） 機器・回路との動作協調
（a） ヒューズの動作特性が被保護機器及び回路の過電流特性により下になるように選定します。
（b） 電源側保護機器の動作時限よりヒューズの動作時間が早く、負荷側保護機器の動作特性よりヒュ

ーズの許容時間－電流特性が遅くなるように選定します。
（c） ヒューズを保護機器のバックアップ用に使用する場合は、ヒューズの最小遮断電流では、保護機

器の動作特性がヒューズの許容時間－電流特性よりも早くなるようにします。なお、三相回路に
使用するヒューズは、上記によって選定された定格電流が各相で異なった値になっても、三相と
も同一定格電流に選定します。

1─2.  用途別選定
（1） 変圧器の保護

（a） 変圧器の許容過負荷でヒューズエレメントが劣化しないよう、十分な定格電流のヒューズを選定
します。

（b） 変圧器の励磁突入電流－時間がヒューズの許容時間－電流特性以内になるように選定します。
（c） 変圧器の二次側直後の短絡に一次側ヒューズが動作して変圧器を保護するように、ヒューズの定

格電流を選定する。この場合、ヒューズでは、その最小遮断電流が短絡時の一次側電流より小さ
くなるような定格電流を選定します。

（2） 2台以上の変圧器を一括保護する場合
（a） 各相ごとに常時流通電流（予想される過負荷電流、過渡電流を含む。）を算出し、（1）の選定基準

によってそれぞれ最適定格電流を求めた上、そのうちの最大定格電流のヒューズを三相とも適用
します。

（b） 各変圧器の二次側直後短絡時の変圧器の保護について、（1）の（c）の条件を満足するように選定を行
いますが、これが、不可能な場合には、各変圧器ごとに適切なヒューズを選定します。

（3） 電動機の保護
（a） 電動機の許容過負荷でヒューズエレメントが劣化しないよう、十分な定格電流のヒューズを選定

します。
（b） 電動機の突入電流－時間がヒューズの許容時間－電流特性以内になるように選定します。
（c） 頻繁な始動停止又は逆転をする電動機用ヒューズは、（b）によって選定する定格電流よりも大きな

定格電流に選定します。
（4） コンデンサの保護

（a） コンデンサの許容過負荷でヒューズエレメントが劣化しないよう、十分な定格電流のヒューズを
選定します。

（b） コンデンサの突入電流－時間がヒューズの許容時間－電流特性以内になるように選定します。
（c） コンデンサが内部短絡して、ヒューズが動作したとき、コンデンサケースを破壊しないようなヒ

ューズを選定します。
（d） 並列コンデンサがある場合には、投入時に並列コンデンサからの流れ込みがあるために、これと

電源からの突入電流を加えた突入電流に耐えるヒューズを選定します。



27

高圧限流ヒューズの保守点検2
（1） 保守点検の目的

高圧限流ヒューズの保守点検は、常時異常なく通電されることを確認し、所定の性能の維持を図り、不
良箇所の早期発見に努め、事故を未然に防止することが目的です。

（2） 保守点検の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3） 保守点検実施項目

（4） 保守点検の実施要領
（a）日常巡視点検の実施要領

（5） 保守点検上の注意
（a） 予備ヒューズリンクの保管

予備ヒューズリンクは、変質・損傷しないように、高温・多湿の場所並びに直射日光を避けて保管し、
しかも迅速・確実に使用できる状態で保管し、三相回路用は３本、単相回路用は２本をそれぞれ１組と
して準備して下さい。

（b） ヒューズリンクの交換
ヒューズリンクが動作したとき、三相回路用３本、単相回路用２本のうち、溶断せずに残ったヒュー
ズについても、ヒューズエレメントが劣化している可能性があるため、必ず各相とも、新しいヒューズ
リンクに取り換えて下さい。

（b）定期点検・臨時点検の実施要領

点検の種類

日常巡視点検

定 期 点 検

臨 時 点 検

説　　　　　　　　明

少なくとも１ケ月に１回以上、無停電で点検します。

6ケ月～１年に１回毎に、停電して点検します。

ヒューズが動作したとき又はヒューズが装備されている回路

装置に異常があった場合に、停電して点検します。
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点検の種類

日常巡視点検

定 期 点 検

臨 時 点 検

点　検　項　目

外観点検

○

○

○

－

○

○

－

△

○

構造点検 電気的点検
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備考　○印は実施することを示します。
△印は状況に応じて実施することを示します。
－印は実施しないことを示します。

備考　日常巡視点検で異常が認められた場合は、その状況に応じて、臨時点検又は定期点検で対処します。

点　検　部　分 点　　　検　　　要　　　領項目 No.

1

2

3

4

5

6

外
　
観
　
点
　
検

ヒューズリンクの取付状況

ヒ ュ ー ズ リ ン ク の 絶 縁 筒

ヒューズリンクのキャップ

ヒューズリンクの動作表示器

ヒューズホルダの支持がいし

ヒューズホルダの金具部分

正常に装着されていることを点検します。

汚損、破損、亀裂などがないこと、発熱による変色・異常の発生などがないことを点検します。

汚損、発せい（錆）などがないこと、緩みによる異音の発生などがないことを点検します。

突出していないことを点検します。

汚損、破損、亀裂などがないことを点検します。

汚損、発せい（錆）などがないこと、緩みによる異音の発生、過熱による変色などがないことを

点検します。
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備考　臨時点検は、定期点検以外のときに停電して点検するものですので、その原因によって、表32の点検事項のうちの該当箇所を重点的に点検して下さい。

点　検　部　分 点　　　検　　　要　　　領項目 No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

外
観
点
検

構
　
造
　
点
　
検

電
　
気
　
的
　
点
　
検

ヒ ュ ー ズ の 装 備 状 況

ヒ ュ ー ズ リ ン ク の 各 部

ヒ ュ ー ズ ホ ル ダ の 各 部

ヒューズリンクの取付状況

キャップ又は磁器がいしの接着
部分

ヒ ュ ー ズ リ ン ク と
ヒューズホルダの接触部分

締 付 け ね じ 部

可 動 ・ 開 閉 部 分

そ の 他 の 各 部 機 構

運 転 状 況

ヒューズリンクの接触部間又は
ヒューズリンクを装着した場合
の ヒ ュ ー ズ ホ ル ダ 端 子 間

ヒューズホルダの導電部と
対地間

汚損、破損、亀裂その他各部の異常の有無を日常巡視点検と同様に点検し、異常があるものは修
理又は交換する。更新時期以内のものであるかを点検し、更新時期を越えたものは交換します。

ヒューズリンクの品目、取付位置、取付方向の適否を点検し、適正でないものは修正します。

目視又は外力を加えて劣化の有無を点検し、異常が認められるものは交換します。

過熱による変色、アークの痕跡、機械的損傷・変形などの有無を点検し、異常があれば修理又は
交換します。

緩み、損傷の有無を点検し、緩んでいるものは増締めし、損傷のあるものは交換します。

可動・開閉部分の動作の異常の有無を点検し、異常があれば修理又は交換します。
グリスが使用されている部分は、グリスの塗換えを行います。

安全掛金装置、動作表示（継電）機構、その他の各部などの異常の有無を点検し、異常があれば
修理又は交換します。

増設などによって負荷電流が増加したり、通電－休止の繰返しパターンが変化していないかなど
を点検し、変化がある場合は適正なヒューズに交換します。

抵抗値を検査します。
抵抗検査によってヒューズの劣化の有無の判定は困難ですが、抵抗値が大幅に変化していれば異
常と見做し、修理又は交換します。

絶縁抵抗を測定します。
絶縁抵抗の低下したものは交換します。
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●東京営業所
〒１０５-００１２　東京都港区芝大門２丁目１２番７号
（秀和第２芝パークビル５階）
電話〈03〉5733-5071（代）
FAX〈03〉5733-5079 
●名古屋営業所
〒４８４-８５０５　愛知県犬山市字上小針１番地　
電話〈0568〉67-9811（代）
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●大阪営業所
〒５５０-００１３　大阪市西区新町１丁目４番２６号
（栄泉四ツ橋中央ビル９階）
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●福岡営業所
〒８１０-００１２　福岡市中央区白金１丁目３番１号
（福岡三省堂ビル４階）
電話〈092〉531-4693（代）
FAX〈092〉524-5606

製品保証について

１．保証期間
ご購入品の無償保証期間は、ご納入後１ヶ年と致します。

２．保証範囲
上記保証期間中に当社の責任により故障が生じた場合は、無償で修理を致します。
ただし、つぎに該当する場合は無償修理の対象範囲から除外させていただきます。
（１）ご使用者の不注意や天災、災害などの不可抗力による故障。
（２）ご使用者にての改造または修理に起因する故障。
なお、ここでいう保証とは納入品単位の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害等の無償保証はご容赦いただきます。

安全に関するご注意
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正
しくお使い下さい。
●取付・接続、ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読
み下さい。

製品のご用命は下記まで

030605


